
Niniejszy dokument zawiera infor-
macje dotyczące rozmieszczenia 
różnego typu źródeł zmagazy-
nowanej energii (ładunków piro-
technicznych, zbiorników paliwa,  
wysokiego napięcia elektryczne-
go) w samochodach Volvo. 

Z dokumentem tym powinny  
zapoznać się służby ratownicze, 
by uniknąć ewentualnej aktywacji 
ładunku czy zapłonu podczas akcji 
ratunkowej. Informacje mają cha-
rakter poglądowy i dotyczą wersji 
z kierownicą umieszczoną po lewej 
stronie pojazdu. W samochodach  
z kierownicą z prawej strony nie-
które części mogą znajdować się 
po przeciwnej stronie auta. 

Uwaga! Do personelu służb 
ratunkowych: przed podję-
ciem działań należy odłączyć 
akumulator i odczekać przy-
najmniej 30 sekund. Zapobie-
gnie to przypadkowej aktywa-
cji ładunków pirotechnicznych 
poduszek powietrznych.

Ważne! Twardość poszcze-
gólnych elementów może być 
różna w różnych modelach. 
Na ilustracjach, gdzie pojawia 
się kilka modeli o tej samej 
strukturze nadwozia, przed-
stawiona jest zawsze wersja 
zbudowana z najmocniejsze-
go materiału.
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